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Die tempmate.®-S1 PRO Modelle

Einweg

Temperatur

Rel. Luftfeuchtigkeit

Offline-Konfigurator
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FLEXIBEL

Wir möchten, dass Ihr 
tempmate.®-S1 PRO im-
mer genau zu Ihren Ansprü-
chen passt. Aus diesem 
Grund haben Sie die Mög-
lichkeit Alarmgrenzwerte 
und -modi, Messintervalle 
und vieles mehr nach Ihren 
Bedürfnissen zu konfigurie-
ren. Dies können Sie ganz 
flexibel und speziell für jeden 
einzelnen Transport umset-
zen, indem Sie den integ-
rierten Offline-Konfigurator 
nutzen. Ohne Internet und 
weitere Installationen – Sie 
benötigen nur den Logger 
und einen PC mit USB-Port. 

EINFACH

Lediglich ein Knopf ist für 
die Bedienung des temp-
mate.®-S1 PRO von Nöten 
- alles andere passiert fast 
von selbst. Wir möchten 
Ihren Alltag vereinfachen, 
indem ein PDF & CSV mit 
Ihren wichtigen Daten auto-
matisch nach dem Stop-
pen des Geräts erstellt wird. 
Diese können über die ein-
gebaute USB-Schnittstelle 
ganz einfach ausgewertet 
und archiviert werden. Zu-
sätzliches Zubehör wird bei 
der Nutzung des tempma-
te.®-S1 PRO nicht benötigt.

SICHER

Der tempmate.®-S1 PRO 
bietet nicht nur durch sein 
robustes Gehäuse aus le-
bensmittelsicherem Mate-
rial Sicherheit für Ihre Waren 
und Daten. Wir haben das 
Validierzertifikat direkt digi-
tal auf dem Gerät abgelegt, 
sodass Ihnen dieser wichti-
ge Nachweis nicht verloren 
geht. 

 KLEIN

Paket, Palette oder Contai-
ner – Wir haben den temp-
mate.®-S1 PRO klein und 
leicht designt, um Ihnen die 
Freiheit zu geben, ihn über-
all anzubringen, wo eine 
Überwachung für Sie wich-
tig und notwendig ist. Mit 
Hilfe der bereits angebrach-
ten Klebebefestigung, gibt 
es kaum einen Bereich, in 
dem dieses Gerät nicht an-
gebracht werden kann.

SORGLOS

Wir möchten Ihnen einen 
zuverlässigen Partner für 
Ihre Lieferkette bieten und 
haben uns aus diesem 
Grund für hochwertige Sen-
soren mit einer hohen Ge-
nauigkeit über die gesam-
te Lebensdauer des Geräts 
entschieden. Alle Sensoren 
des tempmate.®-S1 PRO 
sind so verbaut, dass ande-
re Bauteile Ihre Messwerte 
nicht beeinflussen können. 
Sorgen Sie sich nicht um 
verfälschte Messergebnis-
se – erleben Sie Fakten.

MÜHELOS

Sie erhalten Ihren tempma-
te.®-S1 PRO vorkonfigu-
riert und sofort einsatzbe-
reit. Wir haben mit unserer 
langjährigen Erfahrung eine 
Standardkonfiguration ge-
wählt, die zu vielen Trans-
porten passt und Ihnen zu-
sätzliche Mühen für den 
Einsatz des Geräts erspart. 
Auch eine Kennzeichnung 
für gefährliche Güter ist für 
unseren tempmate.®-S1 
PRO nicht nötig. Alles was 
Sie von einem zuverlässig 
überwachten Transport 
trennt ist ein Knopfdruck.

Benefits
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LANGE TRANSPORTE 
BERGEN VIELE GEFAH-
RENPUNKTE.

Erkennen Sie die Gefahren 
und optimieren Sie Ihre Lie-
ferkette mit dem tempma-
te.®-S1 PRO. Bis zu 200 
Tage am Stück zeichnet 
dieses Gerät Ihre wichtigen 
Daten auf zeigt Ihnen im 
Nachhinein nicht nur Tem-
peratur- und Luftfeuchtig-
keitswerte, sondern auch 
Datum und Uhrzeit. So er-
kennen Sie Schwachstellen 
in Ihrem Lieferprozess und 
können dort anpacken, wo 
es notwendig ist.

NICHTS MÖGLICH OHNE 
ZUBEHÖR?

Nicht beim tempmate.®-
S1 PRO. Dieses Gerät liefert 
Ihnen allein durch den Ein-
satz interner Sensoren zu-
verlässige Messwerte. Um 
trotzdem flexibel zu bleiben 
haben Sie bei diesem Ge-
rät die Wahl zwischen der 
reinen Temperaturaufzeich-
nung und der zusätzlichen 
Aufzeichnung relativer Luft-
feuchtigkeit. Auch eine Hal-
terung ist durch den bereits 
angebrachten Klebepunkt 
auf der Rückseite des Ge-
räts nicht notwendig.

ALLE REGULARIEN IM 
BLICK BEHALTEN.

Das haben wir beim temp-
mate.®-S1 PRO bereits für 
Sie übernommen. Das Ge-
häuse selbst ist aus einem 
lebensmittelsicheren Ma-
terial gefertigt. Zudem ist 
das Gerät CE, 
EN12830, RoHS, RTC 
DO-160 und FCC 
zerti iziert und somit für 
vielerlei Anwendungsbe-
reiche geeignet. Auch 
Luft-transporte sind keine 
Hürde, denn tempmate.®-
S1 PRO ist gemäß den 
IATA-Gefahr-
gutvorschriften nicht 
kenn-zeichnungsp lichtig.

Anwendung
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Im Alltag muss es oft einmal schnell gehen, 
Qualität und Genauigkeit dürfen darunter 
aber nicht leiden. Wir haben die Priorität 
von hoher Sicherheit und kurzen Wegen 
erkannt und Ihnen beim tempmate.®-S1 
PRO neue Wege geebnet.

Der tempmate.®-S1 PRO ist in dem Mo-
ment in dem Sie ihn in Händen halten ein-
satzbereit. Durch seine Vorkonfiguration 
bedarf es lediglich eines Knopfdrucks, um 
das Gerät und somit die Aufzeichnung Ih-
rer daten zu starten. 

Was aber können Sie tun, wenn die vor-
eingestellte Konfiguration nicht zu Ihren 
Bedürfnissen passt? Wir haben uns dazu 
entschieden, Ihnen jegliche zusätzlichen 
Aufwände mit der IT zu ersparen. Auf dem 
Speicher des tempmate.®-S1 PRO finden 
Sie das Offline-Konfigurator Tool. Dieses 
erlaubt es Ihnen, sämtliche Parameter die-
ses Geräts selbst zu konfigurieren - ohne 
Installation, ohne Internet, komplett kos-
tenfrei.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

 Keine versteckten Mehrkosten

 Keine Internetverbindung notwendig

 Keine Installation notwendig

 Individuelle Konfiguration

 Bis zu 6 Alarmgrenzwerte

 Kein Zubehör notwendig

 Keine Beeinträchtigung des 
     IP-Schutzes

Offline Konfigurator
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Technische Spezifikationen tempmate.®-S1 PRO

Aufnahme-Optionen Einweg
Maße [mm] 86 x 40 x 8.7mm
Gewicht [g] 15.2g
Gehäuse Hardcase mit abnehmbarer USB-Kappe
Batterie CR2450 Lithium-Knopfzellenbatterie
Schnittstelle USB 2.0, A-Typ (integriert)
Schutzklasse IP64
Haltbarkeit 24 Monate
Temperaturbereich –30 °C bis 70 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.3°C (-30 bis 70°C) 
Temperatur-Auflösung 0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 - 100 %rF
Genauigkeit Luftfeuchte ±3%rF (0 to 100%rH) 
Luftfeuchtigkeit Auflösung 1 %rF
Speicherkapazität (Messungen) 32.000 Werte (jeweils, T & TH)

Laufzeit (Messintervall) Bis zu 200 Tage (10 Min.) = Standardmodell, andere Modelle 
nur auf Anfrage

Datenexport PDF & CSV

Alarm-Konfiguration Bis zu 6 Punkte Temperatur und 6 Punkte Feuchtigkeit, 
anpassbar

Startmodus Knopf (optionaler vorprogrammierter zeitgesteuerter Start)
Stoppmodus Knopf (optionaler vorprogrammierter planmäßiger Stopp)
Software PDF oder CSV Reader
Reprogrammierbar Integrierter Offline-Konfigurator
Validierungszertifikat Verfügbar als PDF im Speicher des Gerätes
Konformität CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160

Messintervall Benutzerdefiniert: 1 min. bis 1440 min. (10 Min. als Stan-
dardeinstellung vorkonfiguriert)

Markierungen Möglichkeit, bis zu 10 Messwerte zu markieren
Konnektivität Über USB-Anschluss
Alarm Typ Einzel / Kumulativ

Technische Spezifikationen tempmate.®-S1 PRO

Aufnahme-Optionen Einweg
Maße [mm] 86 x 40 x 8.7mm
Gewicht [g] 15.2g
Gehäuse Hardcase mit abnehmbarer USB-Kappe
Batterie CR2450 Lithium-Knopfzellenbatterie
Schnittstelle USB 2.0, A-Typ (integriert)
Schutzklasse IP66
Haltbarkeit 24 Monate
Temperaturbereich –30 °C bis 70 °C
Temperaturgenauigkeit ±0.3°C (-30 bis 70°C) 
Temperatur-Auflösung 0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Genauigkeit Luftfeuchte Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Luftfeuchtigkeit Auflösung Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Speicherkapazität (Messungen) 32,000 Werte (T)

Laufzeit (Messintervall) Bis zu 200 Tage (10 Min.) = Standardmodell, andere Modelle 
nur auf Anfrage

Datenexport PDF & CSV

Alarm-Konfiguration Bis zu 6 Punkte Temperatur, anpassbar

Startmodus Knopf (optionaler vorprogrammierter zeitgesteuerter Start)
Stoppmodus Knopf (optionaler vorprogrammierter planmäßiger Stopp)
Software PDF oder CSV Reader
Reprogrammierbar Integrierter Offline-Konfigurator
Validierungszertifikat Verfügbar als PDF im Speicher des Gerätes
Konformität CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160  

Messintervall Benutzerdefiniert: 1 min. bis 1440 min. (10 Min. als Stan-
dardeinstellung vorkonfiguriert)

Markierungen Möglichkeit, bis zu 10 Messwerte zu markieren
Konnektivität Über USB-Anschluss
Alarm Typ Einzel / Kumulativ



13V1.1-09/2022-DE · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

empower your supply chain.

Andreas Stoll
CEO

ETHISCH &  
MORALISCH
Dieses Leitbild hält den Unternehmenszweck 
und die damit verbundenen - typischen Werte 
und Geschäftsgrundsätze fest, an denen wir 
unser Handeln ausrichten.

Alle unsere Tätigkeiten sind darauf ausgerich-
tet, die langfristige Unabhängigkeit des Unter-
nehmens zu sichern und weiter zu stärken. 
Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam. Unser 
ethisch und moralisch verantwortliches Han-
deln für Mensch und Umwelt ist unser wich-
tigster Leitsatz.

Die bestehende Technik weiterzuentwickeln 
und digital zu vernetzen, sie noch wirtschaft-
licher, präziser und zukunftssicher zu machen 
– das ist unsere Aufgabe bei tempmate.® 

Dabei wollen wir die Fertigung sowie deren 
vor- und nachgelagerte Prozesse effizienter 
und nachhaltiger gestalten.

GEMEINSAME  
WERTE LEBEN
Wir beziehen unsere Stärke aus der konstruk-
tiven respektvollen Zusammenarbeit von Ge-
schäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Wir gehen mutig und entschlos-
sen an neue Projekte und Aufgaben heran. 

Wir bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nachhaltig aus und weiter. Wir för-
dern und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im freiheitlichen Denken um 
für unsere Kunden weitere Innovationen zu 
schaffen. 

Mut ist eine ständige Herausforderung - wir 
stellen uns dieser. Unser Handeln ist geprägt 
von Achtung und Wertschätzung gegen - über 
Mensch und Umwelt. Mit jedem neuen Pro-
dukt integrieren wir immer mehr nachhaltige 
Elemente und vermeiden die Verschwendung 
von wichtigen Ressourcen. Unsere Lösungen 
schaffen keine Abhängigkeit sondern Freihei-
ten.

Unsere Kunden stehen für uns im Zentrum 
der täglichen Aufgaben und der gemeinsame 
Erfolg ist uns das wichtigste. Wertschätzung 
ist für uns nicht nur ein Wort - es zeichnet alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei tempma-
te.® aus.

Wir stehen für Begeisterung, gegenseitiges 
Vertrauen, für die positive zwischenmenschli-
che Atmosphäre, Zuverlässigkeit sowie unter-
nehmerisches Denken und Handeln auf allen 
Ebenen. 

Wir streben ein partnerschaftliches und 
langfristiges Verhältnis zu unseren Ge-
schäftspartnern an, das von Fairness, Ver-
trauen und Verlässlichkeit geprägt ist.   
Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam und 
reduzieren Verschwendung in allen Bereichen.
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KONTAKT

Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.        
Unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne.

sales@tempmate.com

+49 7131 6354 0



tempmate GmbH
Wannenäckerstr. 41
74078 Heilbronn, Germany 

Tel. +49-7131-6354-0
sales@tempmate.com

www.tempmate.com




