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© Einweg-Temperaturindikatoren zur Uberwachung der Kiihlkette

Zum Starten einfach Lasche abbrechen
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Einweg-Temperaturindikator fir eine
zuverldssige und kostengiinstige Uberwachung

Die im tempmate.®-i1 Indikator eingebauten 3 LEDs erlauben eine einfache visuelle Alar-
mierung, weitere Hard- oder Software wird fiir die Uberpriifung des Zustands lhrer Ware

nicht benotigt.
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tempmate.®-i1

If temperature matters.

tempmate.*-il

Model: i16MCS100 Hi: +25°C 0 min (sin)
Start Delay: 0 min Lo: +15°C 0 min (sin)
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Ist lhre Kiihlkette sicher? lhre Vorteile auf einen Blick

tempmate.®-i1 iberwacht laufend alle relevanten

Daten. © Uberwachung der gesamten Kiihlkette

© Kostengiinstig und zuverldssig

© Smartes Design, intuitive Bedienung

© Wasserdicht und Lebensmittelecht

© Keine weitere Hard- oder Software nétig

tempmate.®-i1 Indikatoren sind speziell fiir die Uberwachung

der Temperatur in der pharmazeutischen Kithlkettenlogistik
entworfen. Als vorprogrammiertes Gerdt kann der tempmate.®-i1
sofort fur die Uberwachung Ihrer temperatursensitiven Ladung
verwendet werden, und im Gegensatz zu chemischen Indikatoren © 4 Jahre Lebensdauer

geben Ihnen die drei eingebauten LEDs ein schnelles und klares © Intelligente LEDs zur Statusiiberwachung
Feedback tiber den Zustand lhrer Ware.

© Technische Spezifikationen © Part Number Selection

Anwendungsmodus Einweg m Produkt

Temperaturbereich -20°C bis 50°C (-4 °F bis 122°F) n Temperatureinheit Celsius, F = Fahrenheit

Temperaturgenauigkeit +0.5°C/0.9°F H Alarmtyp einfach oder C = kumulativ

Temperaturauflésung 01°C /°F n Alarmgrenzen (1= +2 bis +8°C; 2 = +0 bis +15°C; 3 = +15 bis +25°C)

Alarmierung rote, griine, und blaue LED n 0 Min. Startverzégerung (SV) oder 1 =10 Min.

Haltbarkeit (Batterie) 4 Jahre / 3.0 v Lithium n 0 Min. Alarmverzégerung (AV) oder 1=10 Min.

Aufnahmeintervall 1Minute

Laufzeit bis zu 180 Tage

Startmodus Lasche zum Abbrechen Verfiigbare Konfigurationen

Start- Alarmverzogerung optional programmierbar i1CS100  +2 to +8°C keine SV / AV

Alarmierung Einfach/kumulativ (optional) i1CS110 +2 to +8°C SV =10 Min., keine AV

Abmessung S50mm x 33mm x 5mm (L x B x H) i1CS200 0°C to +15°C keine SV / AV

Gewicht ca.10g i1S300  +15°C to +25°C keine SV / AV

Zertifizierung EN 12830, CE, RoHS i1CS400  +1to +40°C keine SV / AV

Kalibrierung 3-Punkt Kalibrierung

Verpackung PA/PE Verpackung, Lebensmitteltauglich

Schutzklasse |P67 / NEMA 6 *Weitere Konfigurationen auf Anfrage
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