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Einweg Temperatur Indikator zur Kiihlkettentiberwachung

Konfiguration Abbrechbare — Klebepunkt
Ablaufdatum

Anleitung

Lasche zum
Starten

Note:If GREEN LED does rjot flash 3 times to
indicate correct start, plepse do not use this indicator.

Break the front tab to start the device.
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Model: i16MCS100 Hi: +25°C 0 min (sin)
Start Delay: 0 min Lo: +15°C 0 min (sin)
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07 Knicken Sie die Lasche um )/ Legen Sie den gestarteten 03 Uberpriifen Sie den Status
das Gerdt zu starten - bitte tempmate.®-i1 Ihrer Sendung bei. nachdem Sie die Sendung
beachten Sie, dass die griine empfangen haben.

LED drei Mal blinkt um den
korrekten Start zu bestdtigen.

Hinweise zur Verwendung

@ Beachten Sie immer das Ablaufdatum

@ Halten Sie den Indikator nicht zu lange in der Hand (lhre Eigenwéarme kann einen Fehlalarm auslésen)
@ Kihlen oder erhitzen Sie den Indikator vor Gebrauch auf Betriebstemperatur

@ Der Indikator kann nur gestartet werden, nicht gestoppt

@ Nur fiir den einmaligen Gebrauch
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